
CPS-Aシリーズ

■小型・軽量で取扱いが容易な圧力式水位センサー          
■避雷基板を内蔵し,雷に強い          
■ステンレス材を用いた堅牢な設計          

圧力式水位計



お問合せ：info@takuwa.co.jp
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本製品は、半導体圧力検出方式（静電容量式）を利用した、圧力式水位計です。
水位に伴って変化する水圧を受圧素子で検出、電気信号に変換し、水位を計測
しています。受圧素子にはセラミックを使用しており、温度特性、耐振動性、耐環
境性に優れています。
また、小型・軽量であるため、設置やメンテナンスが容易で幅広い用途で使用可
能です。

圧力式水位センサー

機器外形図

概要 機器構成

機器仕様

水位計コーダー

圧力式水位センサー

仕様項　目

CPS-□20-A型　式 ※1

※2

0 ～ 20m

CPS-□10-A
0 ～ 10m

静電容量式

CPS-□4-A
0 ～ 4m

200%FS

４～２０mA（電流出力）

600Ω （DC24V）

DC24V（動作可能電圧 DC11V ～ DC26V）

-10℃～ +60℃ ( 但し、凍結しないこと）

SUS316L またはチタン

φ42.3×160mm

1kg 以下 ( センサー本体）

通気パイプ入り専用ケーブル ( 仕上がり外径　約φ7.8mm）

±0.1%FS±0.2%FS

測定範囲

検出方式

耐過負荷

出力信号

許容負荷抵抗

動作電源電圧

環境条件

ケース材質

外形寸法

質　量

センサーケーブル

精　度 *

水位計コーダー
仕様項　目

型　式 WLC3-AI□-□□□□□□□（□内は , 入力数、出力信号種・数で異なる)
最大２量

アナログ電流　ＤＣ４～２０mA

ＬＣＤ （タッチパネル付）

タッチパネルによる

（a）平均演算 無し　連続（1秒）
 加重　5秒、10秒、15秒（1秒毎）
 移動　20秒、1分、5分、10分（1秒毎）
 　　　20秒、1分、5分、10分（2秒毎）

（b）レベル加減算 -999.999m ～ +999.999m

シリアル通信信号（RS-232C または RS-422）　1 量

①AC100V 50/60Hz  ②DC12V　③DC24V  ※左記の 3 つより選択

480W×99H×300D　mm（突起部は含まない）

７ｋｇ以下（プリンター無し）　８ｋｇ以下（プリンター付）

入力数

入力形式

操　作

処理機能

出　力

動作電源電圧

寸　法

質　量

出力（オプション）
１）アナログ出力 ‥‥1 入力につき 2 量
 　　4-20mA、0-5V、0-10mV より選択
２）BCD 出力 ‥‥1 入力につき最大 2 量
 　　BCD 出力５桁奇数パリティ付
３）比較出力 ‥‥１入力につき８点分（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ≦Ｈ及びＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ≧Ｈ）
 　　無電圧Ａ接点（フォトＭＯＳリレー出力）
４）プリンター ‥‥記録時間　無し ,1,2,5,10,15,20,30 分 ,1,2,3,6 時間
 　　印字容量　約 6 ヶ月（記録紙φ50　記録時間 1 時間）
５）カード記録 ‥‥記録時間　無し ,1,2,5,10,15,20,30 分 ,1,2,3,6 時間
 　　記録容量　1 分記録 1 年以上
※　オプション出力の最大数は、出力 8 量（センサー 1 入力に対してアナログ 2 量、BCD2 量）、
　　比較接点、プリンター、カード記録となります。

表　示

※1）チタン製の時、型式内の□に “ T ” が入ります。
※2）弊社規定（周囲温度 20℃空気圧試験）による。
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