
デジタル水位測定柱
VM-10AS

■ 測定原理が簡単 磁石とリードスイッチのON・OFFにより水位を電気信号に変換
■ 正確な測定 測定精度は測定範囲とは無関係に、±1.0cmです。



●このカタログの内容は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず
「取扱説明書」をよくお読みください。
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観測地点に測定柱を設置します。測定柱の内部には縦にリードスイッチを測定単位（1cm）ごとに内蔵します。
これに対し、水位の変化によりフロートは上下し、フロートについている磁石の働きによりリードスイッチが作動します。
水位は電気信号に変わり、この信号は離れた場所に設置されたデジタルコーダーに入力され、BCD出力などを得るものです。
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■デジタル水位測定柱外形図

■デジタル水位測定柱 機器構成

重量はフロート除く
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■水位計コーダー仕様

■水位計コーダー外形図
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（プリンター実装時のみ）

SDカードスロット部
（SDカード実装時のみ開口）
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WLC3-V1-□□□□□□（□内は、出力信号種・数で異なる）
最大1量
デジタル式水位測定柱よりの10進入力信号
LCD（タッチパネル付）128×64ドット
タッチパネルによる
（a）平均演算　無し　連続（1秒）
加重  5秒 ,10秒 ,15秒（1秒毎） 移動  20秒 ,1分, 5分,10分（2秒毎）
（b）レベル加減算　-999.999m～+999.999m
シリアル通信信号（RS-232C又はRS-422） １量
①AC100V 50/60Hz ②DC12V ※左記より選択
480W×99H×300D mm（突起部は含まない）
 1）アナログ出力　　2量　4-20mA、0-5V、0-10mVより選択
 2）ＢＣＤ出力 最大2量　ＢＣＤ出力5桁奇数パリティ付き
 3）比較出力 8点分（Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ≦Ｈ及びＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄ≧Ｈ）
      無電圧A接点（フォトＭＯＳリレー出力）
 4）プリンター 記録時間 無し,1,2,5,10,15,20,30分,1,2,3,6時間
     印字容量 約6ヶ月（記録紙：φ50 記録時間：1時間）

 5）カード記録 記録媒体SDカード（最大2GB）
     記録時間 無し,1,2,5,10,15,20,30分,1,2,3,6時間
     記録容量 1分記録 1年以上

■デジタル水位測定柱仕様
定 格電 圧
測定 方 式
測 定 精 度
測 定 単 位
出 力 方 式
桁 分方 式
出力 線 数
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DC12V
磁力フロートおよびリードスイッチによるデジタル信号
±1.0cm
1.0cm
ON・OFF（直流電圧）10進信号
ダイオードマトリクス
1位 10本／10位 10本／100位 10本
1000位 2本／バスライン 1本
サージ電圧　Max700V（8×20μs）

※オプション出力の最大数は、出力4量（アナログ2量、BCD2量）、比較接点、プリンター、カード記録となります。

水位計コーダー

VM-10AS

水位測定柱とコーダーの間に設け、信号ケーブルへ侵入する誘雷、サージから機器を保護します。

線間避雷器AS-012

WLC3-V1

Q 3 8 1 5
E 1 7 3 8

2111-WEB


